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ErschlieBung Baugebiet ,Am Wilhelmsbiihl” Kitzingen l.l roschert
JAKU Projektentwicklung Am Wilhelmsbiihl Geschiftsfiihrung GmbH + ingenicurbau

Verkehrsgutachten
1.  Geplantes Vorhaben und Aufgabenstellung

Die JAKU Projektentwicklung Am Wilhelmsbiihl Geschaftsfiihrung GmbH beabsichtigt im Stidwesten

von Kitzingen einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan ,Am Wilhelmsbihl" aufzustellen.

Die Anbindung der neuen Bebauung ist an den siidlichen Abschnitt der StraBe ,Am Wilhelmsbihl"
geplant. Uber den ,Stangenbrunnenweg" erfolgt die Anbindung an die ,AuBere Sulzfelder StraBe"
(ST 2270) und damit an das tibergeordnete StraBennetz.

Im Rahmen des Vorhabens sind 18 Baugrundstiicke mit maximal 36 Wohneinheiten geplant.

Fiir die verkehrliche Bewertung wurden folgende Aufgabenstellungen bearbeitet:

e Ermittlung der Verkehrsmengen im derzeitigen Baugebiet
e Ermittlung der Verkehrsmengen aus der zusdtzlichen Bebauung

e Darstellung der vorhandenen und zu erwartenden Verkehrssituation

Abbildung 1 - Ubersicht Untersuchungsgebiet [1]

arc.griin, landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh, Steigweg 24, 97318 Kitzingen hat roschert

ingenieurbau wurde mit der Erstellung des Verkehrsgutachtens beauftragt.
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ErschlieBung Baugebiet ,Am Wilhelmsbiihl” Kitzingen z.i réschert

JAKU Projektentwicklung Am Wilhelmsbiihl Geschiftsfiihrung GmbH ingenieurbau
Verkehrsgutachten
2. Verkehrssituation StraBe Am Wilhelmsbiihl
Fiir das vorhandene Baugebiet mit den StraBenziigen ,Am Wilhelmsbihl" und ,Stangenbrunnenweg”
liegen keine Verkehrszahlungen vor.
Die Abschéatzung der Verkehrserzeugung erfolgt lber die Einwohnerzahl, deren spezifische tagliche
Wegehdufigkeiten und Verkehrsmittelwahl. Bei den ermittelten Pkw-Fahrten ist zudem der
Besetzungsgrad zu beriicksichtigen.
Die nachstehend genannten Eckdaten wurden im Wesentlichen aus den Hinweisen zur Schatzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV - Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und
Verkehrswesen [2] abgeleitet.
Fiir das vorhandene Gebiet ergibt sich folgende Aufteilung der Baugrundstiicke und Anzahl der
Wohneinheiten bei einer Dichte von zwei Wohneinheiten je Grundstiick:
Quartiersbereich Anzahl der Grundstilicke Anza.hl d?r
Wohneinheiten
Am Wilhelmsbiihl (Sud) 40 80
Am Wilhelmsbiihl (Nord) 18 36
Am Stangenbrunnen 10 20
Summe 68 136
Tabelle 1 - Anzahl der Wohneinheiten, Bestand
Nach den Ergebnissen des Zensus 2011 betragt die durchschnittliche HaushaltsgréBe in Kitzingen 2,2
Personen [3]. Mit 2,2 Personen ergeben sich fiir die Wohneinheiten 300 Einwohner.
In Neubaugebieten ist heute von einer spezifischen Wegehaufigkeit von 3,7 Wegen pro Einwohner
(3,5 - 4,0 Wege/Werktag [2]) auszugehen.
Der Anteil der Wege, die mit dem PKW unternommen werden, liegen nach FGSV [2] in Wohngebieten
zwischen 30 und 70 %. Der Besetzungsgrad betragt hierbei im Mittel 1,2 Personen/Pkw [2].
Der Besucherverkehr ist bei einer Wohnnutzung von untergeordneter Bedeutung. Er kann nach FGSV
[2] mit ca. 5 % der Einwohnermenge abgeschatzt werden.
Der Wirtschaftsverkehr wird nach FGSV [2] mit ca. 0,1 Fahrten je Einwohner angegeben.
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Verkehrsgutachten

Hieraus ergibt sich folgende Verkehrserzeugung fiir die vorhandenen Quartiere:

.Woh.n— el Einwohner | Wege je EW | Wege [ Tag | Kfz-Anteil Wege A Kfz-
einheiten Haushalt grad Fahrten/Tag

Am Wilhelmsbiihl (Siid)
Einwohnerverkehr

80 | 22 | 176 | 37 | 651 | 500 | 326 | 12 | 391
Besucherverkehr
| 651 | 50 | 33 | 12 | 39
Wirtschaftsverkehr
| 176 | | 10% | 18
Summe Wilhelmsbiihl (Stid) 447

Am Wilhelmsbiihl (Nord)
Einwohnerverkehr

36 | 22 | 79 | 37 | 293 | s000 | 147 | 12 | 176
Besucherverkehr
| 293 | 50 | 15 | 12 | 18
Wirtschaftsverkehr
L 79 | | _10% | 8
Summe Wilhelmsbiihl (Nord) 201
Stangenbrunnen
Einwohnerverkehr
20 | 22 | 44 | 37 | 163 | s0m | 81 | 12 | 98
Besucherverkehr
| 163 | 50 | 8 | 12 | 10
Wirtschaftsverkehr
| 44| | _10% | 4
Summe Stangenbrunnen 112
Summe Gesamt 760

Tabelle 2 - Verkehrserzeugung im Bestand

Die Tagesverkehrserzeugung fiir die vorhandenen Wohnquartiere ergibt sich im Kraftfahrzeugverkehr

zu ca. 760 Kfz-Fahrten je Tag.

Die tatsdchlich zu erwartende Belastung wird deutlich geringer sein, da die Berechnung auf

Grundlage von Maximalwerten vorgenommen wurde.

Die Spitzenstundenanteile werden mit den prozentualen Anteilswerten nach dem Handbuch fiir die
Bemessung von  StraBenverkehrsanlagen (HBS) [4] flur StraBen am Stadtrand und

ErschlieBungsstraBen mit 10,5 - 11,5 % angegeben.
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Hieraus ergeben sich folgende Spitzenstundenbelastung fiir die Quartiere:

Kfz-Fahrten/ Tag | Spitzenstundenwert

\| Kfz-Belastung/ h

Am Wilhelmsbiih! (Siid)

447 | 110 \| 49
Am Wilhelmsbihl (Nord)

201 | 110 \| 22
Stangenbrunnen

20 | 110 \| 2
Summe Gesamt \| 73

Tabelle 3 - Kfz-Belastung/h im Bestand

Stangenbrunnen:

Die StraBe ,Stangenbrunnen” ist grundsatzlich einer ErschlieBungsstraBe, Kategoriengruppe ES IV,

nach den Richtlinien fiir die Anlage von StadtstraBen (RASt 06) [5] zuzuordnen. Sie entspricht der

Entwurfssituation ,SammelstraBe” gemaB RASt 06 [5].

Fiir die StraBe ,Stangenbrunnen” wurde eine Kfz-Belastung in Summe aus allen Quartieren mit 760

Kfz/24 h und 73 Kfz/h nach Tabelle 2 und 3 ermittelt.

GemaB RASt 06 wird die durchschnittliche Verkehrsstirke fiir SammelstraBen zwischen 400Kfz/h bis

800 Kfz/h angegeben.

Die bestehende Fahrbahnbreite liegt bei 6,00 m. Beidseitig sind Gehwege mit 1,50 m Breite

angeordnet.

Gehweg Fahrbahn

Gehweg

' 1.50

|

150 | 6.00

Abbildung 2 - StraBenquerschnitt Stangenbrunnen, Bestand
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Abbildung 3 - StraBenquerschnitt Stangenbrunnen, Foto

Der Querschnitt ist fiir das Verkehrsaufkommen ausreichend dimensioniert.

Das ermittelte Belastungsvolumen liegt deutlich unter den Werten der RASt 06.

LAm Wilhelmsbiihl (Nord)":

Der StraBenabschnitt ,Am Wilhelmsbiihl" nordlich der StraBe ,Stangenbrunnen” wird in der
Verkehrsuntersuchung nicht naher betrachtet, da die Verkehrsbelastung im ,Stangenbrunnen” fiir die

Betrachtung maBgeblich ist.

LAm Wilhelmsbiihl (Siid)":

Die StraBe ,Am Wilhelmsbiihl" sidlich der StraBe ,Stangenbrunnen" ist grundsitzlich einer
ErschlieBungsstraBe, Kategoriengruppe ES V, nach RASt 06 [5] zuzuordnen. Sie entspricht der
Entwurfssituation ,WohnstraBe" gemiB RASt 06 [5].

Fir diesen StraBenabschnitt wurde eine Kfz-Belastung von 447 Kfz/24 h und 49 Kfz/h nach Tabelle 2

und 3 ermittelt.

GemaB RASt 06 wird die durchschnittliche Verkehrsstirke fiir WohnstraBen unter 400Kfz/h

angegeben.

Die bestehende Fahrbahnbreite liegt bei 6,00 m. Beidseitig sind Gehwege mit 21,50 m Breite

angeordnet.

Der Querschnitt ist fiir das Verkehrsaufkommen ausreichend dimensioniert.
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Das ermittelte Belastungsvolumen liegt auch hier deutlich im unteren Bereich der Grenzwerte.

Der StraBenquerschnittsaufbau bis zum geplanten Baugebiet ,Am Wilhelmsbiihl" entspricht im
Wesentlichen dem des ,Stangenbrunnen”. In diesem Quartier sind die Gehwegbereiche teilweise

groBer 1,50 m Breite und in Teilabschnitten Flachen fiir den ruhenden Verkehr angeordnet.

Abbildung 4 - StraBenquerschnitt Am Wilhelmsbihl (Stid), Altbestand

Abbildung 5 - StraBenquerschnitt Am Wilhelmsbiihl (Siid), Ndhe geplante Einmiindung

Die Verkehrsstrome im Bestand verteilen sich wie nachfolgend augezeichnet:
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.

Abbildung 6 - Verkehrsstrome Bestand
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3.

Verkehrssituation geplantes Baugebiet

Die Abschdtzung der Verkehrserzeugung fiir das geplante Baugebiet erfolgt wie unter Punkt 2.
beschrieben liber die Einwohnerzahl, deren spezifische tégliche Wegehaufigkeiten und
Verkehrsmittelwahl. Bei den ermittelten Pkw-Fahrten ist zudem der Besetzungsgrad zu

beriicksichtigen.

Fiir das geplante Baugebiet ergibt sich folgende Aufteilung der Baugrundstiicke und Anzahl der

Wohneinheiten bei einer Dichte von zwei Wohneinheiten je Grundstiick:

Quartiersbereich Anzahl der Anzahl der prozentuale
Grundstiicke Wohneinheiten Verteilung
Geplantes Baugebiet 18 36 26%
Am Wilhelmsbiihl (Sud) 40 80 59%
Am Wilhelmsbiihl (Nord) 18 36 26%
Am Stangenbrunnen 10 20 15%
Summe 86 172 126%

Tabelle 4 - Anzahl der Wohneinheiten, Planung
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Hieraus ergibt sich folgende Verkehrserzeugung durch das geplante Baugebiet:

.Woh.n— el Einwohner | Wege je EW | Wege [ Tag | Kfz-Anteil Wege AR Kfz-
einheiten Haushalt grad Fahrten/Tag

geplantes Baugebiet
Einwohnerverkehr

36 | 22 | 792 | 37 | 293 | s000 | 147 | 12 | 176
Besucherverkehr
| 293 | 500 | 15 | 12 | 18
Wirtschaftsverkehr
| 792 | | 10% | 8
Summe geplantes Baugebiet 201

Am Wilhelmsbiihl (Siid)
Einwohnerverkehr

80 | 22 | 176 | 37 | 651 | 500 | 326 | 12 | 391
Besucherverkehr
| 651 | 5% | 33 | 12 | 39
Wirtschaftsverkehr
| 176 | | 10% | 18
Summe Wilhelmsbiihl (Stid) 447

Am Wilhelmsbiihl (Nord)
Einwohnerverkehr

36 | 22 | 79 | 37 | 293 | 500 | 147 | 12 | 176
Besucherverkehr
| 293 | 50 | 15 | 12 | 18
Wirtschaftsverkehr
79 | | _10% | 8
Summe Wilhelmsbiihl (Nord) 201
Stangenbrunnen
Einwohnerverkehr
20 | 22 | 44 | 37 | 163 | s0m | 81 | 12 | o8
Besucherverkehr
| 163 | 50 | 8 | 12 | 10
Wirtschaftsverkehr
| 44| | _10% | 4
Summe Stangenbrunnen 112
Summe Gesamt 961

Tabelle 5 - Verkehrserzeugung Planung

Die Tagesverkehrserzeugung fiir das vorhandene Baugebiet erhoht sich somit im Ergebnis bezogen

auf den Kraftfahrzeugverkehr von ca. 760 Kfz-Fahrten je Tag auf 961 Kfz-Fahrten je Tag.
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Dies entspricht einer prognostizierten Zunahme von ca. 26 % fir das gesamte Gebiet.

Die tatsdchlich zu erwartende Belastung wird deutlich geringer sein, da die Berechnung auf

Grundlage von Maximalwerten vorgenommen wurde.

Die Spitzenstundenbelastungen fiir die Quartiere ergeben sich durch die geplante Bebauung wie

folgt:
; Prozentuale
Kfz-Fahrten/ Tag |Spitzenstundenwert | Kfz-Belastung/ h .
Verteilung
geplantes Baugebiet
201 \| 11% | 22 | 30%
Am Wilhelmsbihl (Sud)
447 \| 11% | 49 | 67%
Am Wilhelmsbiihl (Nord)
201 \I 11% | 22 | 30%
Stangenbrunnen
20 \I 11% | 2 | 3%
Summe Gesamt | 96 | 130%

Tabelle 6 - Kfz-Belastung/h Planung

Fiir die einzelnen StraBenziige ergeben sich somit folgende Belastungen:

Stangenbrunnen:

Fur die StraBe ,Stangenbrunnen” erhoht sich die Kfz-Belastung von 760 Kfz/24 h auf 961 Kfz/24 h
bzw. 73 Kfz/h auf 96 Kfz/h.

Dies entspricht einer prognostizierten Erh6hung in der Spitzenbelastung um ca. 30 %.

GemaB RASt 06 [5] wird die Verkehrsstirke fiir SammelstraBen zwischen 400Kfz/h bis 800 Kfz/h
angegeben. Das ermittelte Belastungsvolumen liegt damit weiterhin deutlich unter den Werten der

RASt 06.
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LAm Wilhelmsbiihl (Siid)":

Fiir diesen StraBenabschnitt bis zum AnschluB des geplanten Baugebietes erhdht sich die Kfz-

Belastung von 447 Kfz/24 h auf 648Kfz/24 h bzw. 49 Kfz/h auf 71 Kfz/h.

Dies entspricht einer Erhdhung in der Spitzenbelastung um ca. 45 %, wobei dieses Maximum nur im

Teilbereich zwischen geplanter ErschlieBungsstraBe und ,Stangenbrunnen” erwartet wird

GemaB RASt 06 [5] wird die Verkehrsstarke fiir WohnstraBen unter 400Kfz/h angegeben. Das

ermittelte Belastungsvolumen liegt ebenfalls deutlich im unteren Bereich der Grenzwerte.

Durch das neue Baugebiet ergeben sich folgende Verkehrsstrome:

Abbildung 7 - Verkehrsbelastung Planung
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Geplantes Baugebiet:

Fiir den StraBenabschnitt im geplanten Baugebiet ergibt sich eine maximale Kfz-Belastung von 201

Kfz/24 h und 22 Kfz/h.

Die geplante StraB3e ist grundsatzlich einer ErschlieBungsstraBBe, Kategoriengruppe ES V, nach RASt 06
[5] zuzuordnen. Sie entspricht der Entwurfssituation ,WohnstraBe" gemaB RASt 06 [5].

Folgende Charakterisierung und Randbedingen werden hierbei genannt:

e Langenentwicklung bis 300 m
e AusschlieBlich ErschlieBungsfunktion
e Verkehrsstarke unter 400 Kfz/h

e Fahrbahnbreite soll Pkw/Pkw-Begegnungen ermdglichen

Das ermittelte Belastungsvolumen liegt deutlich im unteren Bereich der Grenzwerte.

‘ Mehrzyveck-
Fahrlbahn Rinne wreten
| 4.00 ., 2.00
I
.50

Abbildung 8 - Querschnitt StraBe, geplantes Baugebiet

Die Randbedingungen der RASt 06 [5] werden mit dem gewahlten StraBenquerschnitt eingehalten.

Die erforderliche Fahrbahnbreite fiir den Begegnungsverkehr Pkw-/Pkw ist bei Mitbenutzung der

Entwésserungsrinnen gegeben
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Verkehrsgutachten
4.  Zusammenfassung

Fiir das geplante Baugebiet wurde das zusatzliche Verkehrsaufkommen ermittelt und dem

vorhandenen gegeniibergestellt.
Das zusitzliche Verkehrsaufkommen betragt 201 Kfz-Fahrten/d, bzw. 22 Kfz/h.

Die prognostizierte Verkehrserzeugung aus dem geplanten Baugebiet wird im Ergebnis zu keinen
wesentlichen Verdnderungen oder Beeintrachtigung im angrenzenden bestehenden StraBennetz
fiihren. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass die durchgefiihrten Berechnungen auf Grundlage von
Maximalwerten der Verkehrserzeugung vorgenommen wurden. Eine ausreichende Verkehrsqualitat

und Leistungsfahigkeit ist selbst dabei sichergestellt.

Fir das geplante Baugebiet ist der gewihlte StraBenquerschnitt nach RASt 06 [5] ausreichend
bemessen. Im Zufahrtsbereich zum Baugebiet wird der Mehrzweckstreifen mit einer verminderten
Breite von 1,25 m vorgesehen. Nachdem in diesem Bereich keine angrenzende Bebauung mit
Zufahrten beabsichtigt ist, entfillt der ruhende Verkehr mit dem Parkieren. Im weiteren Verlauf ist
der Mehrzweckstreifen mit 2,00 m Breite geplant. Bei gelegentlichem, anteiligem Parkieren ist fir

FuBgdnger ein Reststreifen zum Begehen gegeben.
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5.

Empfehlung

An der geplanten Einmiindung zum Baugebiet existiert eine Fahrbahneinengung zur

Verkehrsberuhigung.

Im Zuge der ErschlieBung des geplanten Baugebietes mit Errichtung der geplanten ZufahrtstraBe
sollte die bestehende Fahrbahneinengung in Richtung Sliden, wie nachfolgend dargestellt verschoben

werden.

Dadurch wird das Befahren der neuen Einmiindung mit Liefer- und Ladeverkehr als LKW-Verkehr,

iberwiegend Miillfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge maBgeblich erleichtert.

1717/1

Abbildung 9 - geplante Zufahrt Baugebiet
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Wiirzburg, 23.11.2017

7 4

Dietmar Rohmfeld

Leiter Ingenieurbau
roschert ingenieurbau
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